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SL-2 Semi-Synthetic 2T Engine Oil ist ein teilsynthetisches Motorenöl, das 
hervorragende Leistung in 2-Takt-Motorradmotoren bietet. Das Öl ist so formuliert, dass 
es Abgasrauch beseitigt und die Bildung von Kohlenstoffablagerungen verhindert, um 
eine längere Lebensdauer und bessere Leistung der Motoren zu gewährleisten. Es 
übertrifft die Leistungswerte von API TC, JASO FD und ISO L-EGD und gewährleistet 
ein Höchstmaß an Reinigungskraft für leistungsfähigere und länger laufende Motoren. 
SL-2 Semi-Synthetic 2T Engine Oil wird sowohl für Selbstschmierung als auch für 
Vormischung empfohlen. 

SL-2 Semi-Synthetic 2T Engine Oil bietet die kosteneffektivste Leistung und den  
besten Schutz mit aschearmer Bel-Ray-Verschleißschutz- und Dispergiermittelchemie 
in einer erstklassigen synthetischen Mischung. Verbessert die Ringdichtung und damit die Kompression für maximale Leistung. 
SL-2 Semi-Synthetic 2T Engine Oil beseitigt Rauch, Verschmutzung der Zündkerzen, Ablagerungen und Kohlenstoffablagerungen, 
die Hauptfaktoren für Motorschäden und Leistungsverlust. Selbst ältere Motoren profitieren von mehr Leistung und verbesserter 
Gasannahme. 

EINSATZBEREICHE 
• Für Einspritz-/Schmierstoffsysteme oder Vormischung in vom Motorhersteller empfohlenen Verhältnissen zwischen 20:1 und 50:1.
• Gleichermaßen geeignet für luft- oder flüssigkeitsgekühlte Motoren.
• Für beste Leistung und besten Schutz beim Betrieb über einen weiten Temperaturbereich bei hohen Drehzahlen und hohen Lasten

oder bei Leerlaufdrehzahlen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN 
• Hervorragender Verschleißschutz
• Hervorragende Kontrolle von Ablagerungen
• Hervorragende Verbrennbarkeit
• Hervorragende Schmierfilmstärke

VORTEILE
• Reduziert den Zylinder- und Ringverschleiß. Verbessert die Lebensdauer der Lager für eine längere Motorlebensdauer.
• Reinigt vorhandene Ablagerungen. Verringert die Bildung von Ablagerungen auf Kolben und Kanälen für eine verbesserte

Gasannahme über die gesamte Leistungskurve.
• Geringe Aschebildung für saubere Verbrennung und geringe Rauchentwicklung. Eliminiert Zündkerzenverschmutzung,

Vorzündung und Verstopfung der Auslassöffnungen. Verhindert Kohlenstoffablagerungen in den Kolbenringnuten für
bessere Kompression und geringeren Verschleiß.

• Sorgt für zusätzliche Schmierfähigkeit. Das Öl haftet an den Metalloberflächen und minimiert so die Reibung und das
Fressen der Kolben für maximale Leistung.

Mischungsanweisungen 
Dieses Produkt ist für ein Kraftstoff-Einspritz- oder Vormischverhältnis zwischen 20:1 und 50:1 formuliert. Beachten Sie die 
Empfehlung des Motorherstellers. 
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Fuel:Oil 1 gallon 2 gallons 5 gallons 1 liter 5 liters 10 liters

20:1 6.4 oz 12.8 oz 32 oz 50 mL 250 mL 500 mL

25:1 5.1 oz 10.24 oz 25.6 oz 40 mL 200 mL 400 mL

28:1 4.5 oz 9.14 oz 22.85 oz 36 mL 178 mL 357 mL

32:1 4 oz 8 oz 20 oz 31 mL 156 mL 312 mL

40:1 3 oz 6.4 oz 16 oz 25 mL 125 mL 250 mL

45:1 2.8 oz 5.68 oz 14.22 oz 22 mL 111 mL 222 mL

50:1 2.6 oz 5.12 oz 12.8 oz 20 mL 100 mL 200 mL

Fuel:Oil Mix Ratio

Property
Test 

Method

Colour Blue

Density@15°C, g/cm3 ASTM D4052 0.8648

Viscosity @ 40°C, cSt ASTM D445 42.13

Viscosity @ 100°C, cSt ASTM D445 7.57

Viscosity Index ASTM D2270 148

Flash Point, °C (°F) ASTM D92 106 (224)

Pour Point, °C (°F) ASTM D97 -27 (-16)

Typical Physical Properties
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